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1. Przeznaczenie i zasada dzialania sondy

2. Czesci skladowe sondy i akcesoria montazowe

ostona
kapilary

czerw. - zasilanie +

(nie usuwac)

poziom gruntu
O e

poziom mierzony przez sonde

Sonda przeznaczona jest do pomiaru poziomu Sciekdw komunalnych i przemystowych
w zbiornikach otwartych takich, jak przepompownie $ciekdw i osadniki.
wykorzystaé rowniez do pomiaru poziomu wody czyste;j.
Urzadzenie przetwarza cisnienie hydrostatyczne panujgce w miejscu pomiaru na sygnat
napieciowy 0 + 10V. Dzieki zabudowanej w przewodzie sondy kapilarze, mierzone ci$nienie
odnoszone jest do ci$nienia atmosferycznego, co powoduje, ze nie wptywa ono na wynik pomiaru.
Sonda wyposazona jest w uktad przeciwprzepieciowy, zwiekszajgcy jej niezawodnoseé.
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Rys.1 Montaz sondy HS-1S w zbiorniku

Zasilanie

\

Urzgdzenie mozna

urzgdzenie wspotpracujgce

z sonda, np. wskaznik, regulator,
sterownik

R we>5kQ

Czesci sktadowe sondy HS-1S

Nr na

rysunku Podzespot llos¢
1 Sonda 1 szt.
2 Przewdd zgpd_me_
z kapilara z zamoOwieniem,
max 30 m

Akcesoria montazowe
(na dodatkowe zamoéwienie)

Nr na Podzespét Przeznaczenie
rysunku
Uchw_yt do Podwieszenie sondy
3 podwiesza .
X na haku za przewdd
nia sondy
Przedtuzenie
przewodu sondy
przewodem
sterowniczym bez
4 Stupek kapilary. Rozwigzanie
kablowy | stosowane, gdy

sterownica znajduje
sie w duzej odlegtosci
od punktu
pomiarowego.
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3. Montaz sondy
3.1 Montaz mechaniczny

Zdjg¢ ostone transportowg membrany i podwiesi¢ sonde w zbiorniku za pomoca
dedykowanego uchwytu (Rys.1 — poz. 3) lub w inny sposéb, zapewniajgcy stabilnosé¢ zamocowania.
Odlegtos¢ dolnej krawedzi sondy od dna zbiornika powinna wynosi¢ min. 2 cm.

W przypadku wystepowania w zbiorniku przeptywéw burzliwych lub wiréw, sonde nalezy
zamontowac w rurze ostonowej o srednicy min. 75 mm, umieszczonej 4 ... 6 cm nad dnem.

3.2 Montaz elektryczny

- Wprowadzi¢ przewdd sondy do sterownicy obiektu. Przewdd sondy winien by¢ na trasie
zbiornik — sterownica prowadzony w rurze ostonowej. Nalezy unika¢ zagie¢ przewodu o
promieniu mniejszym, niz 4 cm.

- W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia przewodu sondy w gruncie, nalezy zastosowac
stupek kablowy (Rys.1 — poz.4). Na trasie zbiornik — stupek kablowy przewdd sondy
winien by¢é prowadzony w rurze ostonowej. Przedtuzenie na trasie stupek kablowy —
sterownica nalezy wykona¢ przewodem sterowniczym w ekranie o przekroju zyt min. 0,75
mm2,

- Podiaczy¢ przewody sondy zgodnie ze schematem na Rys.1.
UWAGI:

» sonda moze pracowa¢ w dowolnej pozycji. Aby zminimalizowa¢ osadzanie sie
zanieczyszczen na czesci pomiarowej, zaleca sie prace sondy w pionie, membrang ku
dotowi (jak na Rys. 1),

» nalezy unikaé zalania wodg lub inng ciecza ostony kapilary przy przewodach
przytgczeniowych sondy. Podczas prowadzenia prac instalacyjnych zaleca sie
zabezpieczy¢ zakonczenie przewodu sondy np. tadmg izolacyjna,

» sonda posiada zabezpieczenie przed zbyt wysokim napieciem zasilania. Napiecie
zasilania przekraczajgce 32V DC wyklucza poprawng prace urzadzenia i moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzen wspotpracujgcych. Zasilenie sondy napieciem o
odwrotnej polaryzacji nie powoduje jej uszkodzenia, ani wspétpracujgcych urzgdzen.

4. Przeglady eksploatacyjne
Czestotliwos¢é wykonywania przeglagdow nalezy dostosowac¢ do specyfiki obiektu i medium,
w ktérym pracuje urzgdzenie. W trakcie przeglgdu sonde nalezy wyciggna¢ ze zbiornika i oczysci¢

z zanieczyszczen. Przy czyszczeniu dopuszczalne jest stosowanie rozpuszczalnikow osadu.

Il Nie nalezy dotykac¢ ani czysci¢ mechanicznie membrany sondy. 1§

5. Spos6b zamawiania

HS-1S-....c-.coom.ee.

zakres pomiarowy (m) —,

dtugos¢ przewodu (m)

wyjécie: 1 -4 +20mA, 2—-0+ 10V 3-0,5+4,5V

Dostepne zakresy pomiarowe: 0+2, 0+4,0+6, 08, 0+10 m H.0,
na zaméwienie inne zakresy (do max 0 + 40 m H;0)

Przyktad:

HS-1S-4-10-2 — sonda hydrostatyczna do $ciekéw z zakresem pomiarowym 0 + 4 m H20,
przewodem o dtugosci 10 m i wyjsciem 0 +10 V
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6. Parametry

Parametr min. | typowo | max
Bigd podstawowy < 0,3% zakresu pomiarowego
Btad temperaturowy <0,03%/ 1°C
Powtarzalnos¢ 0,25% zakresu pomiarowego
Histereza 0,1% zakresu pomiarowego
Zakres temperatur kompensacji 0+ 60°C
Zakres tempergtur pracy (medium) 220 + +850C
- zamarzanie niedopuszczalne
Przecigzalno$é 600% zakresu pomiarowego
Sygnat wyj$ciowy 0+10VDC
Napiecie zasilania 12V DC | 24yDC | 32vDC
Rezystancja obcigzenia > 5 kQ
Dlugo$é przewodu z kapilarg - | 10 m | 40 m
Wymla’ry obu'dowy sondy 110 x 26 mm
(dtugos¢ x srednica)
Materiat obudowy sondy i membrany stal nierdzewna 316L
Materiat ptaszcza przewodu sondy PE
Masa sondy (z przewodem o dt.10 m) 856 g
Stopien ochrony obudowy sondy P68
wg PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
Deklaracje i oznakowania wyrobu Deklaracja Zgodnosci UE, oznakowanie CE
Atesty Atest higieniczny PZH B.BK.60110.1598.2022

7. Gwarancja

Gwarantujemy poprawng prace urzadzenia przez okres 24 miesiecy od daty zakupu oraz
zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Funkcje karty gwarancyjnej petni faktura zakupu sondy, na ktorej umieszczony jest numer

seryjny urzgadzenia.

Ogolne Warunki Gwarancji dostepne sg pod linkiem: elkal.com.pl/gwarancija

8. Dyrektywy i normy zwigzane

Dyrektywa 2014/30/UE

Dyrektywa 2011/65/UE

Norma PN-EN61010-1:2011

Norma PN-EN 60529:2003/
A2:2014-07

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszgcych sie do kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzgdéw pomiarowych,
automatyki i urzadzen laboratoryjnych — Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

Zaktad Automatyki i Elektroniki ,ELKAL” Andrzej Muter

31-511 Krakéw, ul. Rakowicka 10B/4

e -mail: biuro@elkal.com.pl

http://www.elkal.com.pl/


elkal.com.pl/gwarancja
mailto:biuro@elkal.com.pl
http://www.elkal.com.pl/

