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Rys.1 Montaz sondy HS-1S w zbiorniku

Sonda hydrostatyczna HS-1S

Przeznaczenie:

Pomiar poziomu sciekédw komunalnych
i przemystowych w obiektach ochrony Srodowiska.

Typowe zastosowania:

» pomiar poziomu w przepompowniach
Sciekéw,

pomiar poziomu w reaktorach
biologicznych i komorach stabilizacji
osadu oczyszczalni sciekéw.

>

Zasilacz
Uny: 10+32VDC
Lwy min: 40 MA

urzgdzenie wspotpracujgce
z sonda - np. wskaznik, regulator,
sterownik
Uzas[VI- 7,5 [V]
0,022 [A]

/

LS

R, — rezystancja wewnetrzna urzgdzenia
wspofpracujgcego z sondg

Czesci sktadowe sondy HS-1S

Nrna | g sespot llosé
rysunku
1 Sonda 1 szt.
. Zgodnie
2 zplize\i’}l:;j z zamdwieniem,
piiarg max 40 m

Akcesoria montazowe
(na dodatkowe zamoéwienie)

Nr na Podzespét Przeznaczenie
rysunku
3 :)Jocgv\yi}(;tsgg Podwieszenie songy
X na haku za przewadd.
nia sondy
Przedtuzenie
przewodu sondy
przewodem
sterowniczym bez
4 Stupek kapilary. Rozwigzanie
kablowy | stosowane, gdy
sterownica znajduje
sie w duzej odlegtosci
od punktu
pomiarowego.
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Zasada dziatania

Sonda przetwarza cisnienie hydrostatyczne panujgce w miejscu pomiaru na sygnat prgdowy
4 + 20 mA, napieciowy 0 + 10 V lub napieciowy 0,5 + 4,5 V. Dzieki zabudowanej w przewodzie sondy
kapilarze, mierzone cisnienie odnoszone jest do ci$nienia atmosferycznego, co powoduje, ze nie wptywa
ono na wynik pomiaru. Urzadzenie wyposazone jest w ukfad przeciwprzepieciowy, zwigkszajacy jego

niezawodnosé.

Parametry

Parametr min. |  typowo | max
0+2, 0+4,0+6, 0+=8, 0+10 mH:20,
na zamoéwienie dostepne sg inne zakresy
od0+2 do 0+100 mH20
4+20mA, 010V, 0,545V
< 0,3% zakresu pomiarowego
< 0,03%/ 1°C
0,25% zakresu pomiarowego
0,1% zakresu pomiarowego

Dostepne zakresy pomiarowe

Sygnat wyjsciowy
Btad podstawowy
Btad temperaturowy
Powtarzalnosé
Histereza

Zakres temperatur kompensacji 0 + +60°C

Zakres tempergtur pracy (medium) 220 + +850C

- zamarzanie niedopuszczalne

Przecigzalnos¢ 600% zakresu pomiarowego
Napiecie zasilania dla wyjscia 4 + 20 mA 10V DC 24V DC 32v DC
Napiecie zasilania dla wyjscia0 + 10V 12V DC 24V DC 32V DC
Napiecie zasilania dla wyjscia

05+4.5V 4,8V DC 5vDC 5,2v DC

Dtugos¢ przewodu z kapilarg zgodnie z zaméwieniem, max 100 m
PU (poliuretan) - typowo
lub FEP (kopolimer fluorowy etylen/propylen) —

na zamoéwienie

Materiat ptaszcza przewodu sondy

Wymiary obudowy sondy

o g 110 x 26 mm
(dtugos¢ x srednica)
Materiat obudowy sondy i membrany stal nierdzewna 316L
Masa sondy (z przewodem o dt.10 m) 856 g
Stopien ochrony obudowy sondy  wg P68

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

Deklaracje i oznakowania wyrobu

Deklaracja Zgodnosci UE, oznakowanie CE

Sposo6b zamawiania

HS-1S-.....c-..ccm..

zakres pomiarowy (m)
dtugos¢ przewodu z kapilarg (m)
wyjscie:1-4+20mA, 2—-0+10V 3-0,5+4,5V

Dostepne zakresy pomiarowe: 0+2, 0+4,0+6, 08, 0+10 m H.0,

na zaméwienie inne zakresy (od 0 + 2 do 0 + 100 m H20)

Przyktad:

HS-1S-4-10-1 - sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $ciekéw z zakresem pomiarowym 0 + 4 m
H20, przewodem z kapilarg o dtugosci 10 m i wyjsciem 4 + 20 mA
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Gwarancja

Gwarantujemy poprawng prace urzgdzenia przez okres 24 miesiecy od daty zakupu oraz
zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Funkcje karty gwarancyjnej petni faktura zakupu sondy, na ktérej umieszczony jest numer seryjny
urzgdzenia.

Ogdlne Warunki Gwaranciji dostepne sg pod linkiem: elkal.com.pl/gwarancija
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